Dichiarazione di conformita

Il costruttore

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
DE-86663 Asbach-Baumenheim

dichiara con la presente la conformita della macchina

Denominazione: Elevatore da cantiere per trasporto materiali da
montare all'impalcatura
(argano per un utilizzo temporaneo, non pubblico,
da parte di persone autorizzate)

Tipo: GEDA" MINI 60 S
N° di serie 15000

GEDA® MAXI 120 S
N° di serie 11102

GEDA" MAXI 120 S (110 V/50 Hz)
N° di serie 14277

GEDA® MAXI 150 S
N° di serie 10969

Anno di costruzione: vedere targhetta dei dati della macchina

con tutte le disposizioni pertinenti contenute nelle seguenti direttive valide al
momento della messa in circolazione.

Direttive: Procedura di valutazione
della conformita applicato:

2006/42/CE Direttiva Macchine Allegato VIII

2014/35/EU  Direttiva Bassa Tensione Allegato IV

2014/30/EU  Direttiva EMC Allegato Il

2000/14/CE Direttiva emissione acustica Allegato V

Norme (armonizzate) applicate:
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1/32

Livello di pressione acustica misurato (Lpa) 75 dB (A)
Livello di pressione acustica garantito (Lrs) 78 dB (A)

La presente dichiarazione di conformita non & piu valida se la suddetta
macchina viene modificata senza autorizzazione del costruttore.
L'incaricato della documentazione tecnica & il sottoscritto.

Asbach-Baumenheim 02.03.2015 Johann Sailer
(AD)
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Informazioni generali GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

Dichiarazione di conformita

Il costruttore

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
DE-86663 Asbach-Baumenheim

dichiara con la presente la conformita della macchina

Denominazione: Elevatore da cantiere per trasporto materiali da
montare all'impalcatura
(argano per un utilizzo temporaneo, non pubblico,
da parte di persone autorizzate)

Tipo: GEDA® MINI 60 S
N® di serie 15000

GEDA® MAX1 120 S
N° di serie 11102

GEDA® MAXI 120 S (110 V/50 Hz)
N° di serie 14277

GEDA® MAXI 150 S
N° di serie 10969

Anno di cosfruzicne: vedere targhetta dei dati della macchina

con tutte le disposizioni pertinenti contenute nelle seguenti direttive valide al
momento della messa in circolazione.

Direttive: Procedura di valutazione
della conformita applicato:

2006/42/CE Direttiva Macchine Allegato VI

2014/35/EU  Direttiva Bassa Tensione Allegato IV

2014/30/EU  Direttiva EMC Allegato Il

2000/14/CE Direttiva emissione acustica Allegato V

Norme (armonizzate) applicate:
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1/32

Livello di pressione acustica misurato (Lpa) 75dB (A)
Livello di pressione acustica garantito (Lpa) 78dB(A)

La presente dichiarazione di conformita non & piu valida se la suddetta
macchina viene modificata senza autorizzazione del costruttore.
Lincaricato della documentazione tecnica & il sottoscritto.

Asbach-Baumenheim  02.03.2015 Johann Sailer
(AD)
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Informazioni generali
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